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       DoP PROMAGLAS (ISO) 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH    

Data wydania:: 01/07/2013 
Zastępuje: Nr. ---  - CPR--/--- - rrrr/# z dn. dd/mm/rrrr 

 No. 1394/ 89/106/EHS705/2009 – CPR – 2013/1 
1 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:   PROMAGLAS
®
 

 

2 Numer typu lub partii:  jak podano na etykiecie wyrobu 

3 Zamierzone zastosowania Szkło przeciwpożarowe 

4 Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: 
Promat s.r.o.. 

V.P Čkalova 22/784 
160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Czech Republic 
 

5 Upoważniony przedstawiciel:  nie dotyczy. 

6 System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU):  system 1 (na 

odporność ogniową) 

7 Wyrób budowlany jest objęty zharmonizowaną normą EN 1279-5 
Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 1394 

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych  
(zgodnie z CPR art. 66.2, Certyfikat Zgodności zgodny z CPD może być stosowany dla DWU) : 

No. 1394/ 89/106/EHS705/2009  

8 Wyrób budowlany nie jest objęty Europejską Oceną Techniczną 
 

Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 123 
Certyfikat stałości właściwości użytkowych  

(zgodnie z CPR art. 66.2, Certyfikat Zgodności zgodny z CPD może być stosowany dla DWU) : 
0749 – CPD  BC1 – 240 – 0066 – 06/0218 – 001  

9 Deklarowane właściwości użytkowe 

Patrz tabela w Załączniku 

 
 
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 
deklarowanymi w pkt 9. 
 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4. 
 
Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-
ce.eu". 
 
Informacja dotycząca montażu i mocowania jest dostępna na żądanie w firmie Promat . 
 
 
W imieniu producenta podpisał(-a): 
 
 
Nazwisko: Ladislav Zajic 
Stanowisko: Dyrektor Zarządzajacy, Promat s.r.o.. 
 
 
 
Praha, 1 lipca 2013. Podpis: 
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 DoP PROMAGLAS (ISO) 

Właściwość PROMAGLAS 30, 
Typ 1-S 

PROMAGLAS 30, 
Typ 3 

PROMAGLAS 30, 
Typ 6 

PROMAGLAS 30, 
Typ 7 

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI45 EI60, EW240 EI45 EI60, EW240 

Reakcja na ogień (EN 13501-1) NPD NPD NPD NPD 

Właściwości w odniesieniu do ognia zewnętrznego NPD NPD NPD NPD 

Kuloodporność (EN 1063) NPD NPD NPD NPD 

Odporność na wybuchy (EN 13541) NPD NPD NPD NPD 

Odporność na włamania (EN 356) NPD NPD NPD NPD 

Odporność na uderzenia ciała (EN 12600) NPD NPD NPD NPD 

Odporność na nagłe zmiany i różnice temperatury NPD NPD NPD NPD 

Odporność na obciążenie wiatrem, śniegiem, obciążenia stałe i 
przyłożone 

NPD NPD NPD NPD 

Współczynnik izolacyjności akustycznej (EN 12758) Rw(C, Ctr)  NPD NPD NPD NPD 

Izolacja termiczna: 
- współczynnik U (EN 673) 
- emisyjność ɛn (EN 12898) 

NPD NPD NPD NPD 

Przenikalność/rekleksyjność świetlna (EN 410): v/v/v’ NPD NPD NPD NPD 

Przenikalność/rekleksyjność energii słonecznej (EN 410): e/e/e’ NPD NPD NPD NPD 
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 DoP PROMAGLAS (ISO) 

Właściwość PROMAGLAS 45, 
Typ 3 

PROMAGLAS 45, 
Typ 3 

PROMAGLAS 
60/25, 
Typ 3 

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI120, EW240 EI30 EI60 

Reakcja na ogień (EN 13501-1) NPD NPD NPD 

Właściwości w odniesieniu do ognia zewnętrznego NPD NPD NPD 

Kuloodporność (EN 1063) NPD NPD NPD 

Odporność na wybuchy (EN 13541) NPD NPD NPD 

Odporność na włamania (EN 356) NPD NPD NPD 

Odporność na uderzenia ciała (EN 12600) NPD NPD NPD 

Odporność na nagłe zmiany i różnice temperatury NPD NPD NPD 

Odporność na obciążenie wiatrem, śniegiem, obciążenia stałe i 
przyłożone 

NPD NPD NPD 

Współczynnik izolacyjności akustycznej (EN 12758) Rw(C, Ctr)  NPD NPD NPD 

Izolacja termiczna: 
- współczynnik U (EN 673) 
- emisyjność ɛn (EN 12898) 

NPD NPD NPD 

Przenikalność/rekleksyjność świetlna (EN 410): v/v/v’ NPD NPD NPD 

Przenikalność/rekleksyjność energii słonecznej (EN 410): e/e/e’ NPD NPD NPD 
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  DoP PROMAGLAS (ISO)  

Właściwość PROMAGLAS 90/35, 
Typ 3 

PROMAGLAS 90/37, 
Typ 3 

Odporność ogniowa (EN 13501-2) EI90, EW120 EI90 

Reakcja na ogień (EN 13501-1) NPD NPD 

Właściwości w odniesieniu do ognia zewnętrznego NPD NPD 

Kuloodporność (EN 1063) NPD NPD 

Odporność na wybuchy (EN 13541) NPD NPD 

Odporność na włamania (EN 356) NPD NPD 

Odporność na uderzenia ciała (EN 12600) NPD NPD 

Odporność na nagłe zmiany i różnice temperatury NPD NPD 

Odporność na obciążenie wiatrem, śniegiem, obciążenia stałe i 
przyłożone 

NPD NPD 

Współczynnik izolacyjności akustycznej (EN 12758) Rw(C, Ctr)  NPD NPD 

Izolacja termiczna: 
- współczynnik U (EN 673) 
- emisyjność ɛn (EN 12898) 

NPD NPD 

Przenikalność/rekleksyjność świetlna (EN 410): v/v/v’ NPD NPD 

Przenikalność/rekleksyjność energii słonecznej (EN 410): e/e/e’ NPD NPD 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych również ma zastosowanie dla innych typów szkła, które są pochodną powyżej wymienionych typów z dodatkowymi warstwami 

szkła i foli PVB.  




